
 
 
 

 

 
Corvette C6, C6 Z06, C6 ZR1 und C6 GS 
Modifikation mit einem Tastenschalters für die Navi.- Dateneingabe während der Fahrt. 
 

Produktbeschreibung; 
 
1.  Funktion: 
1.1 Während der Fahrt ist eine Eingabe von Daten und Befehle in das Navi.-System nur einge-

schränkt möglich. Für die Eingabe eines neuen Zieles oder z. B einer Zielkorrektur muss angehal-
ten werden. Diese Funktion wird u. a. von dem Fahrtgeschwindigkeits- Signal (Speedsignal) 
überwacht/ gesteuert.   

 
1.2 Um diese Einschränkung aufzuheben, wird ein Tastenschalter - wahlweise mit Kontrollleuchte - 

für eine Unterbrechung nachgerüstet. Die Signalleitung des Speedsignals ist potentialfrei und 
führt somit keine verwertbare Spannung für eine Kontrollleuchte. Die erforderliche Spannungsver-
sorgung und Masse für die Kontrollleuchte wird von einem separat abgesicherten Stromkreis 
(Zündungs- Plus 15) oder auch alternativ und weniger aufwendig von der Geräteanschlussdose 
(Batterie- Dauerplus 30) mit fliegender Sicherung und Masse im Bereich des mittl. Staufaches 
hergestellt. Die fliegende Sicherung wird – um diese ohne Aufwand wechseln zu können – neben 
dem Staufach hinter dem Teppich positioniert.  

 
1.3 Mit dem Drücken des Schalters wird die Sperre über das Speedsignal aufgehoben (Leuchte an) 

und nach Eingabe der Navi.- Daten mit nochmaligem Drücken wieder aktiviert (Leuchte aus). Erst 
nach der Aktivierung ist das Navigationssystem wieder voll funktionstüchtig für dieRoutenplanung 
und die Führung. 

 
1.4 Der Tastenschalter kann wie in Ziff. 3.1 beschrieben oben oder auch seitlich in der  
 Tunnelverkleidung positioniert werden (s. Ziff. 3.2). Weiterhin gibt es die Möglichkeit, auf den Zi-

garettenanzünder zu verzichten und hierfür den Schalter einzubauen.  
 
2.  Material  
2.1 1 Stck. Tastenschalter, Edelstahl matt, mit blauer 12V- LED- Ringbeleuchtung. 
2.2 Kabelbaum mit Kupplungen, Sicherungadapter. 
2.3 KFZ- Kabel, 0,75 mm². 
2.4 Sicherung. 
2.5 Super- Seal- Kupplung, 4- polig.  
2.6 Kleinmaterial: Schrumpfschlauch, Bougierrrohr, Lötzinn, Isolierband, Kabelbeschriftungen, Kabel-

binder etc. 
 
3. Ausführung: 
3.1 Batterie ab- und anklemmen. Einstellungen (Optionen wieder aktivieren). De- und Montage Klap-

pe/ Fachkonsole, Verkleidung vordere Bodenkonsole, kompl. Tunnelverkleidung. De- und Monta-
ge Navigations- und HKL- Bedieneinheit, Elt.- Anschluss am Navigationsgerät. Verlegung Kabel-
baum, Anschluss an Masse und Zündungsplus für die Ringbeleuchtung. Einbau Schalter und 
Kupplung. Inbetriebnahme und Einweisung. 

 
3.2 Einbauort des Schalters seitlich der Tunnelverkleidung (als Beispiel). 
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3.3 Einbau und Verkabelung nach der mitgelieferten Beschreibung und bebilderten Einbauanlei-

tung.  
 
3.4 Auf Wunsch kann der Einbau auch von DLP KFZ- Design durchgeführt werden. 
 
4. ABE- Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr. 
 Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Artikel keine ABE und keine Zulassung für den  
 öffentlichen Straßenverkehr hat. 
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