Corvette C6, C6 Z06, C6 ZR1, C6 GS und C6 427.
Modifikation/ Deaktivierung der Auspuffklappen mit einem Tastenschalter mit oder ohne
Ringbeleuchtung.

Produktbeschreibung:

1. Funktion:

1.1 Manuelle Deaktivierung der Uber die Drehzahl gesteuerten Auspuffklappen. Diese sind nach der
Serie bis ca. 3500 U/min. geschlossen und 6ffnen erst ab 3500 U/min.

1.2 Bei nicht gedricktem Tastenschalter leuchtet der Schalter blau (optional) und die Klappen sind
immer gedffnet.
Durch die gedffneten Klappen wird dann bereits ab dem Leerlauf der Schallpegel angehoben.

1.3 Durch das Eindriicken des Tastenschalters wird der Serienzustand wieder hergestellt und die
Klappen bleiben bis 3500 U/min. geschlossen. Dies kann eventl. bei langeren Fahrten, z. B. Au-
tobahnstrecken, gewiinscht und auch sinnvoll sein. Die Ring- LED leuchtet nicht mehr (optional).

1.4 Der Tastenschalter kann auf der Tunnelverkleidung oder wie in den Fotos seitlich in der
Tunnelverkleidung positioniert werden. Weiterhin gibt es die Mdglichkeit, auf den Zigarettenan-
zuinder zu verzichten und hierfiir den Schalter einzubauen.

2. Material

2.1 1 Stck. Tastenschalter, Edelstahl matt, mit blauer 12V- LED- Ringbeleuchtung (optional).

2.2 Kabelbaum mit Kupplung, Sicherungshalter mit Midi- Sicherung, getrennter Sicherungsabgang
mit Kabelanschluss, Bedienanleitung und bebilderter Beschreibung und Einbauanleitung.

3. Ausfihrung:
3.1 Batterie ab- und anklemmen. Einstellungen (Optionen wieder aktivieren).
3.2 Einbauort des Schalters seitlich der Tunnelverkleidung (als Beispiel).

Foto: 4608 Foto: 4662

3.3 Einbau und Verkabelung nach der mitgelieferten Beschreibung und bebilderten Einbauanlei-
tung.
3.4 Auf Wunsch kann der Einbau auch von DLP KFZ- Design durchgefihrt werden.

4. ABE- Zulassung fur den o6ffentlichen StraRenverkehr.
Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Artikel keine ABE und keine Zulassung fir den
offentlichen StralRenverkehr hat.
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