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Nr.: 39 Stand:

(Spezifikation gem. der HP- Kurzbeschreibung.)

St. Einh.: Art.-Nr.: EP €: GP €:

1 Stck. 6070 32,00

1 Stck. 6071 26,40

1 Stck. 6072 35,70

1 Stck. 6073 32,40

1 Stck. 6074 28,60

1 Stck. 6075 39,30

1 Stck. 6078 17,85

2 Set 6079 3,85 7,70

1 Stck. 6085 15,29

1 Stck. 6080 126,00

Alle Preise sind Bruttopreise incl. Mwst. zuzügl. Versandkosten 

20.01.2015

Lieferungen:

incl. Mwst., zuzügl. Versand

Sicherungsdose im Motorraum:

6- polig, für Standard-Flachstecksicherung, Flachsteckanschluss, Steckbreite 

6,3 mm, Schutzart IP 53 (staub - und spritzwassergeschützt), Breite 110 mm, 

Höhe 43,5 mm, Tiefe 29 mm, Temperaturbereich von - 40° bis + 95° C.

Zusatz- Sicherungsdosen für Motorraum/ Innenraum und Masse- Klemmblock.

Sicherungsdose im Innenraum (Fussraum Beifahrer):

6- polig, für Standard-Flachstecksicherung, Flachsteckanschluss, Steckbreite 

6,3 mm, Breite 96 mm, Höhe 25 mm, Tiefe 24 mm, Axialanschluss.

Spezialhalter für Sicherungsdose 6070, bestehend aus:

Alublech, 1,5 mm dick, abgewinkelt mit Ausstanzungen, Bohrungen, 

Einziehmuttern, schwarz gepulvert, einschl. dem kompl. Befestigungs- Set aus 

Edelstahl.

Corvette, C6- Generation.

Montage durch DLP:

Bebilderte Einbauanleitung einschl. Elektro- Anschlussschema. 

(Schutzgebühr). 

Ohne Berechnung (kostenfrei), wenn der Einbau durch DLP erfolgt.

Masseklemmblock, 6- fach (Fußraum Beifahrer):

Klemmblock, fertig mit 5 Verbindungsbrücken 1,0 mm² und Anschlusskabel 1,0 

mm²  bis an die Schraube rechts vom Si.- Kasten mit M5 - Ringöse.

Kompl. Montage für die Corvette.

Spezialhalter für Sicherungsdose 6071, bestehend aus:

Alublech, 1,5 mm dick, mit Ausstanzungen, Bohrungen, Einziehmuttern, 

schwarz gepulvert, einschl. dem kompl. Befestigungs- Set aus Edelstahl.

Kabelbaum (für Motorraum):
- (15) (Zü.-Plus): Über Adapter von Sicherung  6, (02 Sensor) mit Mini-Flach-

  Sicherungen 20 und 15 A.

- (30) (Batt.-Plus): Vom  B- Anschluss am Sicherungskasten mit Ringöse M8.

Durch Halter/ Nachrüster:

- (31) (Masse) = an Schraube vorne rechts im Motorraum mit Ringöse M6.

Kabelbaum (für Fußraum Beifahrer):
- (15) (Zü.-Plus): Über Adapter von Sicherung 42 (WPR/ WSW) mit Mini- Flach-

  Sicherung 20 und 42a mit 15 A.

- (30) (Batt.-Plus): Über Adapter von Sicherung 37 (AUX PWR) Hilfsgeräte-

  stromversorgung..mit Mini-  Flach- Sicherung 30 und 37a mit 15 A.

- (31) (Masse) = an Schraube rechts vom Si.- Kasten mit Ringöse M 5.

6 Steckbrücken f. d. Sicherungsdosen:

bestehend aus KFZ- Litze, 1,0 mm², 6,0 cm lang mit Kabelschuhen  6,3 mm.

- 3 Stck. für Zündungs-Plus, Kabelfarbe blau

- 3 Stck. für Batterie- Plus, Kabelfarbe rot.

DLP  KFZ - Design 


