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Nr.: 04

(Spezifikation gem. der Produktbeschreibung.)

St. Einh.: Art.-Nr.: EP €: GP €:

2 Stck. 1011 

C6-Ko

9,17 18,34

2 Stck. 1012

C6-Fu

8,16 16,32

2 Stck. 1013

C6-In

9,33 18,66

2 Stck. 1012

C6-KZ

8,16 16,32

1 Stck. 1012

C6-HSK

8,16 8,16

2 Stck. 1004a

C6-SM-

Fa

9,12 18,24

2 Stck. 1005

C6-SM-

Klar

9,12 18,24

2 Stck. 1007a 

C6

3,07 6,14

2 Stck. 1007b 

C6

3,07 6,14

2 Stck. 1018b 

C6

9,33 18,66

2 Stck. 1018c

C6

13,23 26,46

1 Stck. 5526 15,36 15,36

1 Stck. 1013b

C6

14,89 14,89

2 Stck. 5520 25,33 50,66

LED-Leuchtmittel für die vorderen und/ oder hinteren Sidemarker:

für den Einbau in Gehäuse mit gelber bzw. roter Streuscheibe. 

High- Power- LED mit 4 SMD, CAN- Bus kompatibel, weiß, 6500K, 11-16 V

LED-Leuchtmittel für den Standlichteinbau vorne in die Nebelscheinwerfer (sinnvoll bei 

dem US- Modell): 

LED Glassockellampe W5W universal mit eingebautem Checkwiderstand, 2 axial 

angeordneten und je 2 radial (gegenüberliegend) angeordneten LED's. Lichtfarbe 

6500K, 11-16 V. Mit Klemmsicherung.

Steckfassung ohne O- Ring,

ohne Spezial- Abdichtungs- O- Ring für die:

- vordere OEM- Sidemarker aus dem EU - Modell.

- Nachrüstung des Standlichtes in den Nebelscheinwerfer (US- oder EU - Modell).

Passend für 1- Faden-Glassockelbirne 3 Watt oder LED- Leuchtmittel (Bei 

Fremdleuchtmittel ist max. zulässige Einbautiefe zu beachten). Anschlusskabel: ca. je 

25 cm lang.

Zubehör:

- je 1 Stck. Stoßverbinder (rot, schrumpfbar), 0,5 - 1,5 mm² (f. d. Plusanschluss)

- je 1 Stck. Stoßverbinder (blau, schrumpfbar), 1,5 - 2,5 mm² (f. d. Masseanschluss)

- je 1 Stck. geschlitzter Kabelschutzschlauch (Wellenform), 0,14 m (schwarz)

- je 2 Stck. Kabelbinder

LED-Leuchtmittel für die Innenraumbeleuchtung (unterhalb dem Rückspiegel):

W5W universal mit eingebautem Checkwiderstand, 2 axial angeordneten und je 2 radial 

(gegenüberliegend) angeordneten LED's. Lichtfarbe 6500K, 11-16 V. 

LED-Leuchtmittel für die Kennzeichenbeleuchtung:

Mini-LED-Lampe, mit 3 Power-Chip-Leds, xenon- weiß, Lichtfarbe 6500K,11-18 V.

Corvette C6 ff., Modifizierung der der Beleuchtung (Innenraum, Kofferraum,

Motorraum, Kennzeichen, Standlicht und Sidemarker).

Lieferungen:

LED-Leuchtmittel für den Kofferraum:

Extrem Power mit 8 Power-Chip-Leds, xenon- weiß, 

Lichtfarbe 6000K, 11-16 V, mit Spannbügel parallel zur Längsachse.

LED-Leuchtmittel für den Fußraum Fahrer und Beifahrer:

Mini-LED-Lampe, mit 3 Power-Chip-Leds, xenon- weiß, Lichtfarbe 6500K,11-18 V.

Preisliste: 15.04.2022

LED-Leuchtmittel für die Handschuhkastenbeleuchtung:

Mini-LED-Lampe, mit 3 Power-Chip-Leds, xenon- weiß, Lichtfarbe 6500K,11-18 V.

incl. Mwst., zuzügl. Versand

Glasstecksockel-Leuchtmittel für die vorderen und/ oder die hinteren Sidemarker:

für Einbau in Gehäuse mit gelber bzw. roter Streuscheibe.

Klare Glasstecksockel- Kugelglühlampe, T10, 12V W3W, 3W.

Glasstecksockel-Leuchtmittel für die vorderen und/ oder die hinteren Sidemarker:

für Einbau in Gehäuse mit klarer Streuscheibe.

Gelbe Glasstecksockel- Kugelglühlampe, T10, 12V W3W, 3W.

LED-Leuchtmittel für das Standlicht in den vorderen Hauptscheinwerfern (EU- Modell): 

Xenonweiße LED- Lampe mit Diffusorkappe, 360° Abstrahlwinkel, 1W LED- Chip, 

6000K, 

11-15 V.Hilfswerkzeug für die Erleichterung der Montage zu dem Art. 1018c

Einbauanleitung zu dem Art. 1018c:

In dieser Einbauanleitung wird der Eingriff und die Vorbereitung beschrieben, das 

Standlicht- Leuchtmittel in den vorderen Scheinwerfern auszutauschen, ohne dass der 

Bumper und die Kotflügel demontiert/ teildemontiert werden müssen. 

LED-Leuchtmittel für die vorderen und/ oder die hinteren Sidemarker: (Auslaufserie)

für den Einbau in Gehäuse mit klarer Streuscheibe.

Gelbe Power- LED- Lampe, speziell  für Sidemarker, 11-16 V, 1,2W.

DLP KFZ - Design
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2 Stck. 5520a 27,35 54,70

1 Stck. 5530 17,60 17,60

2 Stck. 2011a

C6

19,29 38,58

1 Stck. 1013a

C6

14,89 optional

1 Stck. 1012a

C6

14,89 optional

EP €: GP €:

1 Stck. 1020 C6 Pauschal

nach 

Angebot

1 Stck. 1021 C6 10,39

1 Stck. 1022 C6 10,39

1 Stck. 1023 C6 18,66

1 Stck. 1024 C6 19,08

1 Stck. 1024a

C6

20,33

1 Stck. 1025 C6 9,54

1 Stck. 1027 C6 10,39

1 Stck. 1027a

C6

94,34

Set- Montage (2 Stck. Art.- Nr. 01011) in den Kofferaumleuchten

Set- Montage (2 Stck. Art.- Nr. 01004a oder 01005 oder 01007a) Einbau in die vorderen 

Sidemarker einschl. Einbau der Sockets und Bordnetzanschluss. (Steckfassungen 

sowie Verkabelung und Anschluss an das Bordnetz). Dieser Preis ist verbindlich, 

wenn im Zuge anderer Modifikationen bereits die vorderen Räder, 

Radkastenverkleidungen etc. demontiert sind, z. B. bei der Nachrüstung von 

Tagfahrlicht.

Gewährleistungsausschluss:

Bei der Demontage von bereits eingebauten oder auch der Montage von angelieferten 

Sidemarkern kann ein Bruch der Verriegelungslaschen nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Reparatur kann dann – wenn gewünscht – durch ein Reparatur- Set von DLP, Art.- 

Nr. 8400, kostenpflichtig durchgeführt werden. 

Set- Montage (2 Stck. Art.- Nr. 01004a oder 01005 oder 01007a) Einbau in die vorderen 

Sidemarker. Dieser Preis ist verbindlich, wenn im Zuge anderer Modifikationen bereits 

die vorderen Räder, vordere Radkastenverkleidungen etc. demontiert sind, z. B. bei der 

Nachrüstung von Tagfahrlicht.

Gewährleistungsausschluss:

Bei der Demontage von bereits eingebauten oder auch der Montage von angelieferten 

Sidemarkern kann ein Bruch der Verriegelungslaschen nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Reparatur kann dann – wenn gewünscht – durch ein Reparatur- Set von DLP, Art.- 

Nr. 8400, kostenpflichtig durchgeführt werden. 

Montage in die Handschuhkastenfachleuchte (1 Stck. (Art.- Nr. 01012)

Set- Montage (2 Stck. Art.- Nr. 01012) in den Kennzeichenleuchten

Set- Montage Innenraum (2 Stck. Art.- Nr. 01013) in dem Rückspiegel/ Innenraum-

leuchten

Set- Montage/ Einzelmontage:

Set- Montage (2 Stck. Art.- Nr. 01012) in den Fußraumleuchten

Steckfassung mit O- Ring.

mit Spezial- Abdichtungs- O- Ring für die:

- hinteren OEM- Sidemarker aus dem EU- Modell.

- vordere und hintere OEM- Sidemarker aus dem US- Modell. 

- vordere und hintere Sidemarker in Klarglas- Optik.

- vordere und hintere Sidemarker in Klarglas- Optik mit Sonderlackierung.

Passend für 1- Faden-Glassockelbirne 3 Watt oder LED- Leuchtmittel (Bei 

Fremdleuchtmittel ist max. zulässige Einbautiefe zu beachten). Anschlusskabel: ca. je 

25 cm lang.

Zubehör:

- je 1 Stck. Stoßverbinder (rot, schrumpfbar), 0,5 - 1,5 mm² (f. d. Plusanschluss)

- je 1 Stck. Stoßverbinder (blau, schrumpfbar), 1,5 - 2,5 mm² (f. d. Masseanschluss)

- je 1 Stck. geschlitzter Kabelschutzschlauch (Wellenform), 0,14 m (schwarz)

- je 2 Stck. Kabelbinder

Montagen durch DLP KFZ- Design:

Ausbau und Einbau der Kennzeichenleuchten. Dies wird erforderlich, wenn die 

Leuchten durch die Auspuffgase verrußt sind.

Bebilderte Einbauanleitung für die Sockets (Steckfassung) für das Standlicht in den 

Nebelscheinwerfern (01008b) einschl. der Verkabelung und Anschluss an das Bordnetz. 

Wird kostenfrei beigelegt, bei einem Warenwert von mehr als 30,00 €.

Bebilderte Einbauanleitung für die Sockets (Steckfassung) der  Sidemarker (05520) 

einschl. der Verkabelung und Anschluss an das Bordnetz. Wird kostenfrei beigelegt, 

bei einem Warenwert von mehr als 25,00 €.

C6 Gummitülle für das Standlicht in den HSW.

Gummitülleneinfassung für das Standlicht in den Hauptscheinwerfern, bestehend und 

hergestellt aus:

- Passend hergestellt aus einem Gummitüllen- Rohling. 

- Gummi mit EPDM- Qualität, 62° Shore, schwarz.

- Temperaturbeständig von - 40° C bis +145° C.

2- polige Super- Seal- Kupplung einschl. 30 cm langen Anschlusskabeln. (für die 

schnelle Demontage der Sidemarker oder NS).

Kompl. Set- Montage nach Vereinbarung. Es wird dann unter Beachtung der 

ausgewählten LED- Leuchtmittel ein Komplett- Preis angeboten. 
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1 Stck. 1027b

C6

148,08

1 Stck. 1027c

C6

62,54

1 Stck. 1028 C6 10,39

1 Stck. 1028a

C6

20,14

1 Stck. 1032 C6 179,14

1 Stck. 1032a

C6

211,92

1 Stck. 1033 C6 136,74

1 Stck. 1033a

C6

19,08

Modifikation/ Eingriff für den Zugang zu den vorderen Hauptscheinwerfereinheiten (EU - 

Modell) herstellen, damit der Einbau/Austausch des Standlicht- Leuchtmittels ohne 

Demontagen/ Teildemontagen des Bumpers und der Kotflügel erfolgen kann. Hierfür 

sind erforderlich:

- De-/ Montage der Vorderräder.

- De-/ Montage der vorderen Radkastenverkleidungen.

- 2 Stck. Revisionsöffnungen mit Fräsungen herstellen.

Set- Montage (2 Stck. Art.- Nr. 01004a oder 01005 oder 01007a) Einbau in die hinteren 

Sidemarker. Dieser Preis ist verbindlich, wenn im Zuge anderer Modifikationen 

bereits die äußeren Heckleuchten etc. demontiert sind, z. B. bei der Nachrüstung 

von US- Heckleuchten mit gelben Blinkern.

Gewährleistungsausschluss:

Bei der Demontage von bereits eingebauten oder auch der Montage von angelieferten 

Sidemarkern kann ein Bruch der Verriegelungslaschen nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Reparatur kann dann – wenn gewünscht – durch ein Reparatur- Set von DLP, Art.- 

Nr. 8400, kostenpflichtig durchgeführt werden. 

Set- Montage (2 Stck. Art.- Nr. 01004a oder 01005 oder 01007a) Einbau in die vorderen 

Sidemarker einschl. Einbau der Sockets und Bordnetzanschluss. (Steckfassungen 

sowie Verkabelung und Anschluss an das Bordnetz). Dieser Preis ist verbindlich 

einschl. der erforderlichen De- und Montage der vorderen Räder, vordere 

Radkastenververkleidungen etc. 

Gewährleistungsausschluss:

Bei der Demontage von bereits eingebauten oder auch der Montage von angelieferten 

Sidemarkern kann ein Bruch der Verriegelungslaschen nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Reparatur kann dann – wenn gewünscht – durch ein Reparatur- Set von DLP, Art.- 

Nr. 8400, kostenpflichtig durchgeführt werden. 

Set- Montage (2 Stck. Art.- Nr. 01004a oder 01005 oder 01007a) Einbau in die hinteren 

Sidemarker. Dieser Preis ist verbindlich einschl. der De- und Montage der äußeren 

Heckleuchten.

Gewährleistungsausschluss:

Bei der Demontage von bereits eingebauten oder auch der Montage von angelieferten 

Sidemarkern kann ein Bruch der Verriegelungslaschen nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Reparatur kann dann – wenn gewünscht – durch ein Reparatur- Set von DLP, Art.- 

Nr. 8400, kostenpflichtig durchgeführt werden. 

Set- Montage (2 Stck. Art.- Nr. 01018b) Einbau als Standlichter in die 

Nebelscheinwerfer einschl. De- und Montage der Nebelscheinwerfer, Verkabelung und 

Anschluss an das Bordnetz (EU - und US- Modell). Dieser Preis ist verbindlich 

einschl. der erforderlichen De- und Montage der vorderen Räder, vordere vordere 

Radkastenververkleidungen etc. 

Set- Montage (2 Stck. Art.- Nr. 01018c) Standlicht, Einbau in die vorderen 

Hauptscheinwerfer (EU - Modell). Dieser Preis ist verbindlich, wenn im Zuge anderer 

Modifikationen bereits die vorderen Räder, vordere Radkastenverkleidungen etc. 

demontiert sind, z. B. bei der Nachrüstung von Tagfahrlicht und wenn die 

Modifikation (Art.- Nr. 01033) schon vorher durchgeführt wurde und der Zugang 

ohne De- und Montage des Bumpers und der Kotflügel möglich ist. 

Set- Montage (2 Stck. Art.- Nr. 01018b) Einbau als Standlichter in die 

Nebelscheinwerfer einschl. De- und Montage der Nebelscheinwerfer, Verkabelung und 

Anschluss an das Bordnetz (EU - und US- Modell). Dieser Preis ist verbindlich, wenn 

im Zuge anderer Modifikationen bereits die vorderen Räder, vordere 

Radkastenverkleidungen etc. demontiert sind, z. B. bei der Nachrüstung von 

Tagfahrlicht.

Set- Montage (2 Stck. Art.- Nr. 01004a oder 01005 oder 01007a) Einbau in die 

vorderen Sidemarker einschließlich De- und Montage der Vorderräder und der 

vorderen Radkastenverkleidungen.

Gewährleistungsausschluss:

Bei der Demontage von bereits eingebauten oder auch der Montage von angelieferten 

Sidemarkern kann ein Bruch der Verriegelungslaschen nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Reparatur kann dann – wenn gewünscht – durch ein Reparatur- Set von DLP, Art.- 

Nr. 8400, kostenpflichtig durchgeführt werden. 
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1 Stck. 1033b

C6

62,54

1 Stck. 1033c 

C6

99,52

1 Stck. 1035 42,35Montage der Gummitülleneinfassung für das Standlicht in den Hautscheinwerfern (nur 

EU- Modell).

Bei bereits demontierten Reifen und Zuganggsfräsung zur Standlichtfassung.

Modifikation/ Eingriff für den Zugang zu den vorderen Hauptscheinwerfereinheiten (EU- 

Modelll) herstellen, damit der Einbau/Austausch des Standlicht- Leuchtmittels ohne 

Demontagen/ Teildemontagen des Bumpers und der Kotflügel erfolgen kann. Hierfür 

sind erforderlich:

- 2 Stck. Revisionsöffnungen mit Fräsungen herstellen.

Dieser Preis ist verbindlich, wenn bereits die vorderen Räder, vordere 

Radkastenverkleidungen etc. demontiert sind, z. B. bei der Nachrüstung von 

Tagfahrlicht.

Set- Montage (2 Stck. Art.- Nr. 01018c) Standlicht, Einbau in die vorderen 

Hauptscheinwerfer (EU - Modell). Dieser Preis ist verbindlich einschl. der 

erforderlichen De- und Montage der vorderen Räder, vordere 

Radkastenververkleidungen etc.  und wenn die Modifikation (Art.- Nr. 01033) 

schon vorher durchgeführt wurde und der Zugang ohne De- und Montage des 

Bumpers und der Kotflügel möglich ist. 


