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     (Spezifikation gem. der Produktbeschreibung.)

St. Einh.: Art.- Nr.: EP €: GP €:

1 Stck. 7200-C8 66,57 66,57

1 Stck. 7201-C8 28,94 28,94

1 Stck. 7202-C8 53,95 53,95

1 Stck. 7208-C8 48,02 48,02

Alle Preise sind Bruttopreise incl. Mwst. zuzügl. Versandkosten 

Corvette, Baureihe C8 Stingray

Passiv/ Aktivhalter und Stromversorgung für Handy

Handyhalter (passiv und aktiv)

incl. Mwst., zuzügl. Versand

Preisliste: 15.04.2022

Kompl. Montage als Passiv- oder Aktivhalter bei DLP

Basishalter für den Einbau in Getränkehalter in Sonderanfertigung mit 

zusätzlcher Magnetbefestigung, bestehend aus:

- Basis- Cuphalter.

- 3 Stck. Scheibenmagnete.

- verzinkte FE- Metallplatte (Ronde), 60 mm D., oberer schwarzer 

  Filzbespannung, einer unteren Klettflauschfläche, schwarz, fertig

  zusammengebaut für den Einsatz im KFZ.

- 1 Stck. Kletthakenfläche, lose beiliegend, zum Einkleben.

- (bei Bedarf) 1 Stck. TX VA Senkkopfschraube, 5,5 x 16 mm. 

Bemerkung:

Folgende Angaben des Besteller sollten für das Angebot mitgeteilt werden. Auf dieser Grundlage erfolgt dann ein 

Angebot. 

Corvette, Modelljahr: .........................

Fabr. und Modell des Handys: ..............................

Wird eine passive oder aktive Halterung gewünscht: ...............................

Abmessungen (BxHxT) ohne Case: ............... mm

Abmessungen (BxHxT) mit Einfach- Case: ...............mm

Abmessungen (BxHxT) mit Klapp- Case: ...............mm

Handy (neue Generation mit Qi- Funktion, (ja/ nein): ...............

Handy- Passivhalter mit Klemmfunktion und Kugelgelenkelement für den 

Anbau an den Basishalter für das Handy mit folgenden max. Abmessungen 

(ohne oder mit Case).

Breite: max: 90 mm.

Höhe: max. 170 mm.

Tiefe: max. 13 mm.

Handy- Aktivhalter mit Klemmfunktion und Kugelgelenkelement für den 

Anbau an den Basishalter. Für die induktive Aufladung incl. 

Anschlusskabel (1,00 m) mit Micro USB und Port- Stecker, für das Handy 

mit Qi- Funktion mit folgenden max. Abmessungen (ohne oder mit Case).

Breite: max: 84 mm.

Höhe: max. 170 mm.

Tiefe: max. 13 mm.
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