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Nr.: 26

(Spezifikation gem. der Produktbeschreibung.)

St. Einh.: Art.-Nr.: EP €: GP €:

1 Stck. 1872-NSL

-GLK

231,72 231,72

Lieferungen:

Nebelschlussleuchte 1872-NSL-GLK, Gehäuse: glasklar

Lieferung einer Nebelschlussleuchte mit E- Prüfzeichen für das EU -und das 

US- Modell, bestehend aus:

LED- Nebelschlussleuchte mit 18 LED's  mit markanter Klarglasoptik in 

Verbindung mit brillantem Spiegeldesign, Anschlusskabel, Gehäuse 

wasserdicht vergossen.

Eingebaut in einen Spezial- Halter aus POM (Polyoxymethylen, schwarz) zum 

Anbau an einen Kennzeichenverstärker.

Technische Daten: (Leuchte)

12 V, ca. 3 Watt, ECE und ADR geprüft, IP 67, E13 Prüfz., Abmessungen: 

(LxHxT) 252 x 22 x 18 mm.

Einschl. Zubehör: (im Preis enthalten) 

Kennzeichenverstärker mit 46 bzw. 52 cm Länge, Kabelbaum mit Super- Seal- 

Kupplung (Verlängerung des Anschlusskabels), 2 Stck. 3M- Scotchlok- 

Verbinder, verlängerte Befestigungsschrauben aus V2A, 6,3 x 45 mm bzw. 5,5 

x 38 mm (DIN 7981). Bohrschablone und Einbauanleitung.

Alternativ: (zusätzlich)

Wenn für das US- Modell noch kein Schalter und Verkabelung vorhanden ist, 

kann man von DLP folgende Sets beziehen: (siehe nachstehende Artikel)

1). Art.- Nr. DLP 5011 und Art.- Nr. DLP 3005-NSL-ANLTG-1: 

Kompl. Kabelbaum mit Sicherungshalter, Sicherung 10A, Ein- Ausschalter mit 

gelber Kontrollleuchte, Kabelverbinder, Super- Seal- Kupplung, 

Austauschsicherung, Kabeldurchführungen einschl. einer bebilderten 

Einbauanleitung.

alternativ:

2). Art.- Nr. DLP 3005-NSL-1 und 3005-NSL-ANLTG-1:

Ein- Ausschalter mit Kontrollleuchte einschl. einer bebilderten 

Einbauanleitung.

Nebelschlussleuchte mit E- Prüfnummer für den Anbau an die Corvette 

der C6- Generation, Coupe und Cabriolet, EU- und US- Modell.

incl. Mwst., zuzügl. Versand
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1 Stck. 1872-NSL

-ROT

231,72 231,72Nebelschlussleuchte 1872-NSL-ROT, Gehäuse: rot- transparent

Lieferung einer Nebelschlussleuchte mit E- Prüfzeichen für das EU -und das 

US- Modell, bestehend aus:

LED- Nebelschlussleuchte mit 18 LED's  mit markanter Klarglasoptik in 

Verbindung mit brillantem Spiegeldesign, Anschlusskabel, Gehäuse 

wasserdicht vergossen.

Eingebaut in einen Spezial- Halter aus POM (Polyoxymethylen, schwarz) zum 

Anbau an einen Kennzeichenhalter.

Technische Daten: (Leuchte)

12 V, ca. 3 Watt, ECE und ADR geprüft, IP 67, E13 Prüfz., Abmessungen: 

(LxHxT) 252 x 22 x 18 mm.

Einschl. Zubehör: (im Preis enthalten) 

Kennzeichenverstärker mit 46 bzw. 52 cm Länge, Kabelbaum mit Super- Seal- 

Kupplung (Verlängerung des Anschlusskabels), 2 Stck. 3M- Scotchlok- 

Verbinder, verlängerte Befestigungsschrauben aus V2A, 6,3 x 45 mm bzw. 5,5 

x 38 mm (DIN 7981). Bohrschablone und Einbauanleitung.

Alternativ: (zusätzlich)

Wenn für das US- Modell noch kein Schalter und Verkabelung vorhanden ist, 

kann man von DLP folgende Sets beziehen: (siehe nachstehende Artikel)

1. Art.- Nr. DLP 5011 und Art.- Nr. DLP 3005-NSL-ANLTG-1: 

Kompl. Kabelbaum mit Sicherungshalter, Sicherung 10A, Ein- Ausschalter mit 

gelber Kontrollleuchte, Kabelverbinder, Super- Seal- Kupplung, 

Austauschsicherung, Kabeldurchführungen einschl. einer bebilderten 

Einbauanleitung.

alternativ:

2. Art.- Nr. DLP 3005-NSL-1 und 3005-NSL-ANLTG-1:

Ein- Ausschalter mit Kontrollleuchte einschl. einer bebilderten 

Einbauanleitung.
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2 Stck. 1874-Clip-

NSL

4,13 8,26

1 Stck. 1873- SON

- LA

n. A. n. A. 

1 Stck. 1873- SON

- BES

n. A. n. A. 

St. Einh.: Art.-Nr.: EP €: GP €:

1 Stck. 5011 146,28 146,28

1 Stck. 3005-NSL

-1

10,22 10,22

1 Stck. 3005-NSL-

ANLTG-1

17,66 17,66

St. Einh.: Art.-Nr.: EP €: GP €:

1 Stck. 5004a1 101,76 101,76

1 Stck. 5020+

5021

zum 

Nach-

weis 

zum 

Nach-

weis 

Alle Preise sind Bruttopreise incl. Mwst. zuzügl. Versandkosten 

incl. Mwst.

incl. Mwst., zuzügl. Versand

NSL- Anleitung:

Lieferung einer bebilderten Gebrauchs- und Einbauanleitung für den kompl. 

Kabelbaum etc. (Art. 5010), der erforderlichen Verkabelung und den 

erforderlichen Anschlüssen an das Bordnetz. Wenn die Montage durch DLP 

ausgeführt wird, ist die Anleitung in den EP. enthalten und kostenfrei.

Kompl. Montage, Plusanschluss für NSL nach Vorschrift an dem vorderen NS, 

Verkabelung des Sets, Art.- Nr. 5010 zum Nachweis über die Servicestd. mit € 48,00 

incl. Mwst.. Zeitaufwand ca. 2,5 - 3,5 Std.

Im Einzelnen:

Demontage re. Vorderrad, Innenkotflügel, Flap, Batterieausbau (mit Ausnahme der 

Modelle mit Trockensumpfschmierung), Teildemontage der Teppichverkleidung,  

Armaturenenbrettabdeckung. Montage des Ein- Ausschalters im Cockpit, 

Supersealkupplung, Fliegende Sicherung, Verstärkung der Sicherung 22 im 

Motorraum, kompl. Verkabelung ab dem vorderen Bumper über den Motorraum, 

Innenraum bis in den hinteren Bumper. 

Kompl. Montage Art.- Nr. 1872-NSL-GLK oder 1872-NSL-ROT einschl. 

Inbetriebnahme und Test durch DLP.

Montagen:

Scha.- NSL US:

Lieferung Ein- Ausschalter für die Nebelschlussleuchte mit gelber 

Kontrollleuchte (LED) zum Einbau in das Fahrer- Cockpit.

Sonderwunsch: (Lackierung)

Lackierung der sichtbaren Teile des Leuchtenhalters in Wagenfarbe. Berechnung 

nach Aufwand und separatem Angebot. Vor der Ausführung erhält DLP die Farb- 

Nummer/ Code.

Sonderwunsch: (Beschichtung im Wassertransferdruckverfahren)

Beschichtung der sichtbaren Teile des Leuchtenhalters in einem Design nach 

eigener Wahl, z. B. in Corbon- Optik. Berechnung nach Aufwand und separatem 

Angebot. (Auswahl und Beratung bei DLP oder direkt bei Magicpaint, Rudolf- Diesel- 

Straße 4, 51674 Wiehl- Bornig, Tel. 02261- 2041914, www.magigpaint.de, Mail: 

service@magicpaint.de). 

Lieferungen (alternativ):

GM- Clip- Spreizdübel für die Befestigung des Halters.

Werden benötigt bei dem US- Modell, wenn die Clipse noch nicht für das EU- 

Kennzeichen geändert wurden bzw. passend positioniert wurden.

Lieferung des kompl. Einbau- Sets für die Stromversorgung der NSL: 

bestehend aus:

Kabelbaum mit Sicherungshalter, Sicherung 10A, Ein- Ausschalter mit gelber 

Kontrollleuchte (Art.- Nr. 3005-NSL-1), Kabelverbinder, Super- Seal- Kupplung, 

Austauschsicherung, Kabeldurchführungen einschl. einer bebilderten 

Einbauanleitung (Art.- Nr. 3005-NSL-ANLTG-1).


