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Nr.: 27

(Spezifikation gem. der Produktbeschreibung.)

St. Einh.: Art.-Nr.: EP €: GP €:

1 Set 9100 188,57 188,57

1 Set 9101 196,52 196,52

1 Stck. 9104-LH 126,78 126,78

1 Stck. 9105-RH 126,78 126,78

2 Stck. 1007a C6 3,07 6,14

2 Stck. 1007b C6 3,07 6,14

2 Stck. 1004a 9,12 18,24

2 Stck. 5520 25,33 50,66

2 Stck. 5520a 27,35 54,70Steckfassung, mit O- Ring, Verwendung für vordere u. hintere Sidemarker.

mit Spezial- Abdichtungs- O- Ring für die:

- hinteren OEM- Sidemarker aus dem Export- Modell.

- vordere und hintere OEM- Sidemarker aus dem US- Modell. 

- vordere und hintere Sidemarker in Klarglas- Optik.

- vordere und hintere Sidemarker in Klarglas- Optik mit Sonderlackierung.

Passend für 1- Faden-Glassockelbirne 3 Watt oder LED- Leuchtmittel (Bei 

Fremdleuchtmittel ist max. zulässige Einbautiefe zu beachten). Anschlusskabel: ca. 

je 25 cm lang.

Zubehör:

- je 1 Stck. Stoßverbinder (rot, schrumpfbar), 0,5 - 1,5 mm² (f. d. Plusanschluss)

- je 1 Stck. Stoßverbinder (blau, schrumpfbar), 1,5 - 2,5 mm² (f. d. Masseanschluss)

- je 1 Stck. geschlitzter Kabelschutzschlauch (Wellenform), 0,14 m (schwarz)

- je 2 Stck. Kabelbinder

Lieferungen:

Steckfassung, ohne O- Ring.

ohne Spezial- Abdichtungs- O- Ring für die:

- vordere OEM- Sidemarker aus dem Export- Modell.

- Nachrüstung des Standlichtes in den Nebelscheinwerfer (US- oder Exportmodell).

Passend für 1- Faden-Glassockelbirne 3 Watt oder LED- Leuchtmittel (Bei 

Fremdleuchtmittel ist max. zulässige Einbautiefe zu beachten). Anschlusskabel: ca. 

je 25 cm lang.

Zubehör:

- je 1 Stck. Stoßverbinder (rot, schrumpfbar), 0,5 - 1,5 mm² (f. d. Plusanschluss)

- je 1 Stck. Stoßverbinder (blau, schrumpfbar), 1,5 - 2,5 mm² (f. d. Masseanschluss)

- je 1 Stck. geschlitzter Kabelschutzschlauch (Wellenform), 0,14 m (schwarz)

- je 2 Stck. Kabelbinder

Sidemarker-Set, vorne, in Klarglasoptik (weiß)

für die C6- Generation, passend für alle Corvette C6, C6 GS, C6 Z06 und C6 ZR1

Glassteck-Sockel-Leuchtmittel für die Sidemarker in Klarglasoptik (weiß):

für die vorderen und/ oder die hinteren Sidemarker, für Einbau in Gehäuse mit 

klarer Streuscheibe. Gelbe Glasstecksockel- Kugelglühlampe, T10, 12V W3W, 3W.

Sidemarker in Klarglasoptik (weiß) und Zubehör für die Corvette C6- Generation, Coupe 

und Cabriolet, EU- und US- Modell. Aktivierung vordere Sidemarker.

incl. Mwst., zuzügl. Versand

Sidemarker-Set, hinten, in Klarglasoptik (weiß)

für die C6- Generation, passend für alle Corvette C6, C6 GS, C6 Z06 und C6 ZR1

LED-Leuchtmittel f. d. vorderen und hinteren Sidemarker in gelb bzw. rot:

High- Power- LED mit 4 SMD, CAN- Bus kompatibel, weiß, 6500K, 11-16 V.

Sidemarker-Set, rechts hinten, OEM GM (rot), incl. Socket und LM

für die C6- Generation, passend für alle Corvette C6, C6 GS, C6 Z06 und C6 ZR1

Glassteck-Sockel-Leuchtmittel für die Sidemarker in gelb bzw. rot:

für die vorderen und/ oder die hinteren Sidemarker, für Einbau in Gehäuse mit 

gelber oder roter Streuscheibe. Klare Glasstecksockel- Kugelglühlampe, T10, 12V 

W3W, 3W.

Sidemarker-Set, links hinten, OEM GM (rot), incl. Socket und LM

für die C6- Generation, passend für alle Corvette C6, C6 GS, C6 Z06 und C6 ZR1
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2 Stck. 2011a C6 19,29 38,58

1 Stck. 1012a C6 14,89 14,89

1 Set 9110 95,40 95,40

1 Set 9111 57,24 57,24

1 Pausch. 9112 151,16 151,16

Alle Preise sind Bruttopreise incl. Mwst. zuzügl. Versandkosten 

Kompl. Set- Montage vorne bei schon aktivierter Sidemarkerbeleuchtung.

Gewährleistungsausschluss:

Bei der Demontage von bereits eingebauten oder auch der Montage von 

angelieferten Sidemarkern kann ein Bruch der Verriegelungslaschen nicht 

ausgeschlossen werden. Eine Reparatur kann dann – wenn gewünscht – durch ein 

Reparatur- Set von DLP, Art.- Nr. 8400, kostenpflichtig durchgeführt werden. 

Kompl. Set- Montage hinten bei schon aktivierter Sidemarkerbeleuchtung.

Gewährleistungsausschluss:

Bei der Demontage von bereits eingebauten oder auch der Montage von 

angelieferten Sidemarkern kann ein Bruch der Verriegelungslaschen nicht 

ausgeschlossen werden. Eine Reparatur kann dann – wenn gewünscht – durch ein 

Reparatur- Set von DLP, Art.- Nr. 8400, kostenpflichtig durchgeführt werden. 

Kompl. Montage: je 2 x Art.- Nr. 5520 bzw. 5520a und 2 x 2011a C6.

Gewährleistungsausschluss:

Bei der Demontage von bereits eingebauten oder auch der Montage von 

angelieferten Sidemarkern kann ein Bruch der Verriegelungslaschen nicht 

ausgeschlossen werden. Eine Reparatur kann dann – wenn gewünscht – durch ein 

Reparatur- Set von DLP, Art.- Nr. 8400, kostenpflichtig durchgeführt werden. 

Montagen durch DLP:

2- polige Super- Seal- Kupplung einschl. 30 cm langen Anschlusskabeln:

als Zubehör für Art. 5520 bzw. 5520a. (Wird empfohlen, um das Wechseln der 

Leuchtmittel oder auch Demontagen an der Karosserie zu erleichtern). 

Bebilderte Einbauanleitung:

Für die Sidemarker, Aktivierung der vorderen Sidemarker, Leuchtmittelwechsel, 

Einbau der Steckfassungen einschl. der Verkabelung und Anschluss an das 

Bordnetz. Wird kostenfrei beigelegt, bei einem Warenwert von mehr als 75,00 € 

einschl. Mwst.


