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Produktbeschreibung:  

Distanzscheiben für den Camaro, 5. Generation, 6,2 l, EU - und US- Modell 

- mit Serienfelgen/ Serienreifen - 
- mit Felgen/ Reifen aus Zubehörprogrammen - 

 
1.  Veranlassung und Vorprüfung: 
1.1 Bei der Nachrüstung der überwiegend am Markt angebotenen Distanzscheiben sollte man auf die 

Sicherheit und die Erfahrungen von kompetenten Herstellern und Werkstätten achten. 
1.2 Durch die Nachrüstung ergibt sich eine optische Aufwertung ohne eine Verschlechterung der Fahr-

eigenschaften, wenn man die nachstehend beschriebene Ausführung; insbesondere die Dicke der 
Distanzscheiben nicht überschreitet.  

 
2. Bei der Auswahl der Scheibendicke sollte man u. a. darauf achten, dass: 
2.1 Bei der Auswahl der Scheibendicke sollte man u. a. darauf achten, dass die Räder (Flanke der  
 Reifen) bei fertig montierten Scheiben mit der Außenkante der Kotflügel abschließen und innerhalb 

der 2%- Regel liegen. Bei einem Überstand oder Scheibendicken über der 2%- Regel gibt es i. d. 
R. keine Abnahme durch den TÜV nach § 19 bzw. § 21 der StVZO. 

2.2  KFZ auf eine waagerechte Ebene stellen. Wasserwaage senkrecht an alle Außenkanten der Kotflü-

gel anhalten, absenkeln und die Distanz zu der Reifenflanke messen = Einstand, ergibt die max. 
mögliche Dicke der Scheiben. Es kann u. B. der Fertigungstoleranzen durchaus sein, dass sich un-
terschiedliche Maße an der Vorder - und Hinterachse im Vergleich der linken zu der rechten Seite 
ergeben. Für die Dicke der Distanzscheiben sollte man immer die kleineren Distanzmaße zugrunde 
legen.  

   
            Foto: 1010764a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Mit der gewählten Dicke ergeben sich i. d. R. keine Probleme mit dem Freigang in den Radläufen. 

Voraussetzung hierfür ist jedoch: 
2.3.1 Das am PKW die OEM- Felgen und Reifen verbaut sind oder alternativ geeignete Felgen und Rei-

fen aus Zubehörprogrammen. 
2.3.2 Das die vom Werk eingestellten bzw. vorgegebenen Fahrwerkeinstellungen nicht verändert wur-

den. 
2.3.3 Das die Tieferlegung des Fahrwerks nicht mehr als 20 mm je Achse beträgt. 
2.3.4 Wenn die Fahrwerkeinstellungen verändert und das Fahrwerk mehr als 20 mm je Achse tieferge-

legt wurde, sollte über eine Diagonalverschränkung mit max. Einfederung und mit max. Lenkan-
schlag re. + li. geprüft werden, ob der vorgeschriebene Freigang vorhanden ist.  
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3. Spurweiten und 2%- Grenze bei den Serienfelgen/ Serienreifen:  
3.1 Spurweite ab Werk: Camaro, 5. Generation (von Mitte zu Mitte Reifen gemessen). 
3.2 Der Gesetzgeber lässt eine Spurverbreiterung um 2% zu.  
3.3 Bei den Felgen/ Reifen aus Zubehörprogrammen können sich andere Werte  
 ergeben. Diese sind bei der Auswahl der DS- Dicken und Systeme zu beachten. 
3.4 Empfehlung: Dicke der Scheiben nicht nach der 2%- Grenze, sondern nach der Messung wie 

unter 2.1 - 2.2 beschrieben, auswählen; max. jedoch 15 mm/ Scheibe/ Rad. 
 
4. Serienfelgen und Reifen: 
 Felgen vorne: 8J x 20/ ET 35  
 Felgen hinten: 9J x 20/ ET 40  
 Reifen vorne: 245/ 45 ZR 20 103Y  
 Reifen hinten: 275/ 40 ZR 20 106Y  
 Wenn andere Kombinationen ausgeführt sind, muss mit DLP eine gesonderte tech. Klärung zur  
 Machbarkeit veranlasst werden.  
 
5. Einstände: (u. B. 5. Generation und Ziff. 2.) 
 - von 12 - 15 mm an der Vorderachse.  
 - von 12 - 15 mm an der Hinterachse. 
 
6. Freigang in den Radläufen, Abdeckung durch die Kotflügel: 
 Empfehlungen zu den DS/ Dicken: 
6.1 Mit den Serienfelgen/ Serienreifen (s. Foto 1005). 
 Distanzscheiben an der VA und HA, 3 mm dick. 
 Eine Verlängerung der Radbolzen wird nicht erforderlich. 
 Es können die Serien- Radmuttern weiter verwendet werden.   
6.2 Mit den Serienfelgen/ Serienreifen (s. Foto 1008a). 
 Distanzscheiben an der VA und HA, 15 mm dick. 
 Eine Kürzung der Serien - Radbolzen wird erforderlich. 
 Mit ausreichend bemessenen Taschen in den Felgen. 
 Es können die Serien- Radmuttern weiter verwendet werden.   
 
  Foto zu 6.1:                                        Foto zu 6.2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 Mit den Serienfelgen/ Serienreifen oder Felgen/ Reifen aus Zubehörprogrammen 
 (s. Foto 1007a). 
 (Eine Beratung durch DLP wird empfohlen) 
 Distanzscheiben an der VA und HA, 10 mm dick. 
 Es können die Serien- Radmuttern weiter verwendet werden.   
 Eine Verlängerung der Radbolzen wird erforderlich. 
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6.4 Mit den Serienfelgen/ Serienreifen oder Felgen/ Reifen aus Zubehörprogrammen 
 (s. Foto 1008a). 
 (Eine Beratung durch DLP wird empfohlen) 
 Distanzscheiben an der VA und HA, 15 mm dick. 
 Eine Verlängerung der Radbolzen bzw. Kürzung der Radbolzen wird erforderlich. 
 Mit ausreichend bemessenen Taschen in den Felgen. 
 Es können die Serien- Radmuttern weiter verwendet werden.   
 
 Foto zu 6.3:                                        Foto zu 6.4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Passende Scheiben aussuchen: 
7.1 Distanzscheiben mit der gewünschten Dicke und das Zubehör aussuchen u. B. der Ziff. 6.1 bis 6.4 

und den Detailangaben in der Preisliste. 
7.2 Eloxierung in silber oder schwarz gem. Preisliste. 
 
8.  Das jeweilige Teilegutachten bzw. Festigkeitsgutachten liegt der Lieferung bei für die Ab-

nahme nach § 19.3 (EU- Modell) bzw. § 21 (US-Modell) der StVZO: 
8.1  Teilegutachten für die Abnahme durch den TÜV nach § 19 (EU- Modell). 
8.2  US- Modelle und abweichende DS- Dicken und Rad/ Reifenkombinationen bedürfen einer Ein-

zelabnahme nach § 21 der StVZO mit zusätzlichem Festigkeitsgutachten. 
 
9.  Einbau/ Montage: 
9.1 Mit der Lieferung wird eine bebilderte Einbauanleitung mitgeliefert. Der Einbau kann dann jede 

Fachwerkstatt und auch jeder geübte Schrauber im DIY- Verfahren selber einbauen. 
9.2 Wenn gewünscht, kann der Einbau und auch die TÜV- Abnahme bei DLP KFZ-Design durchge-

führt werden (s. Preisliste). 
 
 
aufgestellt: 
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