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Nr.: 104a

(Spezifikation gem. der Produktbeschreibung.)

St. Einh.: Art.-Nr.: EP €: GP €:

1 Stck. CAD-9850-KC 192,80 192,80

1 Stck. CAD-9851-KC 65,45 65,45

1 Stck. CAD-9852-KC 26,20 26,20

1 Stck. CAD-9853-KC 52,40 52,40

1 Stck. CAD-9855-KC 21,60 21,60

1 Stck. CAD-9856-KC 31,40 31,40

1 Stck. CAD-9857-KC 39,45 39,45

Alle Preise sind Bruttopreise incl. Mwst. zuzügl. Versandkosten 

Optional auf Wunsch und mit Mehrpreis:

LED- Display mit Mini- Pieper, Befestigungspad und 6 m langem 

Anschlusskabel. Siehe nachstehende Art.- Nr. DLP, CA-9857-KC.

Funktion: Optische, farbige LED- Balkenanzeige

DLP, Art.- Nr. CAD-9856-KC, Mini- Sicherungsadapter incl. Sicherungen 

für Zündungsplus.

Kompl. Einbauset, bestehend aus:

A.) DLP, Art.- Nr. CAD-9851-KC, Steuergerät mit Befestigungspad in 

Sonderausführung mit einstellbarer Reichweite.

B.) DLP, Art.- Nr. CAD-9852-KC, Mini- Lautsprecher D. = 25 mm mit 

Befestigungspad, schwarzem, zweiadrigen, abgeschirmtem 

Anschlusskabel, 1,7 m lang mit Anschlussstecker für das Steuergerät.

C. + D)  Antennenanlage DLP, Art.- Nr. CAD-9853-KC mit 

Anschlusskabel, bestehend aus:

Schwarzes, zweiadriges, abgeschirmtes Anschlusskabel, 2,5 m lang mit 

Anschlussstecker für das Steuergerät und Kabelschuh für den 

Anschluss an die Antenne (Kabeltülle im Beipack).

Antenne aus NYA (2- adrig), 1,5 mm² (Alternative zu dem Alu- Band des 

Herstellers). 20 Stck. Polyester- Klebepads, 60 x 40 mm, matt- silber mit 

Schutzpapierabdeckung (im Beipack).

E.) DLP, Art.-Nr. CAD-9854-KC, Kabelbaum für die Stromversorgung 

(rot/ schwarz), mit Ringkabelschuh M6, in Bouchierrohr (im Beipack).

F.) DLP, Art.- Nr. CAD-9855-KC, Ein- Ausschalter mit Kontroll- Ring- LED 

mit schwarzem, zweiadrigen, abgeschirmtem Anschlusskabel, 1,2 m 

lang, mit Anschlussstecker für das Steuergerät.

G.) DLP, Art.- Nr. CAD-9856-KC, Mini- Sicherungsadapter, niedrige 

Bauform, incl. Sicherungen für Zündungsplus.

Im Beipack:

Montagematerial (im Beipack oder an den Kabelbäumen befestigt): 

1x Ringkabelschuh M8/ M6, 1x Stoßverbinder, 110 cm Bouchierrohr 

4 mm, 1x Kabeltülle, 10x Kabelbinder.

Vorfahrwarnanlage - neue Generation (Einparkhilfe) für den Cadillac CTS, Coupe und 

Cabriolet, EU- und US- Modell mit Funktechnologie.

incl. Mwst., zuzügl. Versand

Lieferungen:

                            Preisliste: 04.09.2022

DLP, Art.- Nr. CAD-9857-KC:

LED- Display mit Mini- Pieper, Befestigungspad und 6 m langem 

Anschlusskabel.

Einzelverkauf von Modulen:

DLP, Art.- Nr. CAD-9851-KC, Steuergerät in Sonderausführung mit 

einstellbarer Reichweite.

DLP, Art.- Nr. CAD-9852-KC, Mini- Lautsprecher D. = 25 mm mit 

Befestigungspad und Anschlusskabel.

DLP, Art.- Nr. CAD-9853-KC, Antennenanlage DLP mit Anschlusskabel. 

DLP, Art.- Nr. CAD-9855-KC, Ein- Ausschalter mit Kontroll- Ring- LED 

mit  Anschluskabel.
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