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Corvette, Serie C6, C6 Z06, C6 ZR1 und C6 GS. 
Modifikation der Beleuchtung/ Umrüstung mit LED- Leuchtmittel  für: 
 

- Standlicht in den Hauptscheinwerfern (Exportmodell) 
- Innenraum (Fußraum Fahrer und Beifahrer) 
- Innenraum (Leseleuchten/ Innenleuchten im Rückspiegel) 
- Innenraum (Handschuhkasten) 
- Kofferraum 
- Kennzeichen 
- Sidemarker vorne und hinten 
- Standlicht in den Nebelscheinwerfern (nur sinnvoll für das US- Modell) 
- Seitliche Blinker (in den vorderen Kotflügeln). Wird nicht angeboten. 
  (Begründung auf Seite 6) 

- Erneuerung der Gummitülleneinfassung für das Standlicht in den Hauptscheinwerfern  
  (nur EU- Modell) 

 
Produktbeschreibung: 
 
1.  Veranlassung: 
1.1 Für die optische Aufwertung und Verbesserung der Beleuchtung. 
 Viele Corvettebesitzer sind mit der schwachen Ausleuchtung und der Lichtfarbe (gelbstichig) der 

Serien- Innenbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung und den vorderen und 
hinteren Sidemakern nicht zufrieden. Es gibt den Wunsch nach xenon- weißem Licht bzw. besserer 
Ausleuchtung. Diese Anforderungen können mit dem nachstehend beschrieben LED- Set realisiert 
werden. Check/ Lastwiderstände oder sonstige Umbauten werden nicht erforderlich.  

 
1.2 Austausch/ Einbau von LED- Leuchtmittel für das Standlicht in den Hauptscheinwerfern (Ex-

portmodell). 
 Erneuerung der Gummitülleneinfasung für das Standlicht in den Hauptscheinwerfern (Ex-

portmodell). 
 Standlicht in den Hauptscheinwerfern (Exportmodell), Art.- Nr.: DLP 01018c, ohne Demontage des 

Bumpers und der Kotflügel. 
 Bisher war es immer erforderlich, das für den Austausch/ Erneuerung mit erheblichem Aufwand der 

Bumper und die Kotflügel demontiert/ teildemontiert werden mussten.  
 Das ist jetzt vorbei, wenn man nach unserer Anleitung einen kleinen Eingriff vornimmt. Dann ist die-

ser Austausch/ Einbau in kurzer Zeit erledigt. Die Anleitung und ein Hilfswerkzeug kann bei DLP un-
ter der Art.- Nr. 1013b und 5526 bezogen werden. 

 
1.3 Nachrüstung des Standlichtes in die Nebelscheinwerfer bei dem US- Modell: (Art.- Nr.: DLP 

01018b) 
1.3.1 Bei dem US- Modell fehlt ein weißes vorderes Standlicht. Die Nachrüstung in die Hauptscheinwer-

fereinheiten ist – wie bekannt – sehr aufwendig. Es wird eine Teildemontage des Vorderwagens 
(Kotflügel/ Bumper) sowie ein Öffnen der Hauptscheinwerfer erforderlich. Weiterhin verbunden mit 
hohen Folgekosten bei der Erneuerung des Leuchtmittels. 

1.3.2 Alternativen mit Switchbacks in den Blinkereinheiten haben sich nicht bewährt.   
1.3.3 Eine langlebige und weniger aufwendige Nachrüstung erreicht man mit dem Einbau des Standlich-

tes in den Nebelscheinwerfern.  
1.3.4 Details zu der von DLP entwickelten Lösung: 
1.3.4.1 Wasserdichte Fassungen mit hochwertigen LED- Leuchtmitteln im oberen Bereich der Nebel-

scheinwerfer. Die Reflektoren der Nebelscheinwerfer werden für die Funktion des Standlichtes mit 
verwendet. Hierdurch wird ein Standlicht mit fast doppelter Leuchtstärke im Vergleich zu dem Se-
rien- Export- Modell erreicht. 

1.3.4.2 Die Leuchtmittel sind oben "hängend" eingebaut und mit einer Klemm- Sicherung versehen, die 
verhindert, dass sich durch Erschütterungen etc. die Leuchtmittel lockern können.  

1.3.4.3 Die Fassungen und die Leuchtmittel sind so angeordnet, dass diese aus der normalen Blickposition 
nicht sichtbar sind. 

1.3.4.4 Keine Beeinträchtigung (Funktion) der LED- Leuchtmittel durch die Wärmeabstrahlung des Nebel-
scheinwerfer- Leuchtmittels. 
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1.3.4.5 Das Set beinhaltet die wasserdichten Fassungen mit Anschlusskabeln, LED- Leuchtmittel und op-
tional Superseal- Kupplungen mit Anschlusskabel. 

1.3.4.6 Der Einbau ist sehr einfach und kann nach einer mitgelieferten Einbauanleitung von jedem – auch 
von weniger geübten DIY's - ausgeführt werden.   

 
 
2. LED- Leuchtmittel, Qualität und Gewährleistung. 
2.1 Die nachstehend aufgeführten Leuchtmittel sind überwiegend keine Importware aus USA oder Asi-

en, sondern hochwertige Bauteile aus deutscher Produktion bzw. von namhaften Markenher-
stellern.  

 Diese LED- Leuchtmittel sind einzigartig in Design und Langlebigkeit. Integriert auf der Platine be-
finden sich elektronische Bauteile wie Gleichrichter und Stromregler. Sie sorgen für einen optimalen 
Betrieb, Schutz vor Spannungsspitzen, konstante Helligkeit und ein langes Leben.  

 Diese können sehr vielseitig eingesetzt werden mit ihrem brillanten Licht und großem Abstrahlwin-
kel von 120 Grad. 

 
2.2 Gewährleistung (Sachmängelansprüche): 
 12 Monate für Verbraucher und Unternehmer ab Lieferung bzw. Einbau durch DLP. 
 
3. ABE- Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr.  
 Die im Set aufgeführten LED- Leuchtmittel können ohne Einschränkung der ABE –mit Ausnahme 

der LED für die Sidemarker, das Standlicht und das Kennzeichen - verwendet werden. 
 
4. Fotos: (mit LED- Leuchtmittel) 
 
4.1 Kofferraum, Art.- Nr. DLP 1011, Foto Nr. 6426 (linke Seite) und 6424 (rechte Seite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Fußraum Fahrer und Beifahrer, Art.- Nr. 1012, Foto Nr. 6417 und 6419. 
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4.3 Innenraumbeleuchtung unterhalb des Rückspiegels, Art.- Nr. DLP 1013,  Foto Nr. 6439 und 6420. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Kennzeichenbeleuchtung, Art.- Nr. 1012, Foto Nr. 6431 und 6432. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Handschuhkastenbeleuchtung, Art.-Nr. 1012, Foto 6455. 
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4.6 - entfällt -  
 
4.7 Vordere Sidemarker mit klar weißem Gehäuse und gelber Glassockellampe,  Art.- Nr. DLP 1007a bzw. 

1005 (Auslaufserie). 
 (mit gleicher Leuchtstärke mit gelben oder rotem Gehäuse, jedoch dann mit xenon- weißem LED- 

Leuchtmittel, Art. Nr. 1004a). 
 
Foto Nr. 10040 bei Tageslicht.  Foto Nr. 10041, bei Dunkelheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 Hintere Sidemarker mit klar weißem Gehäuse und gelber Glassockellampe, Art.- Nr. DLP 1007a bzw. 

1005 (Auslaufserie). 
 (mit gleicher Leuchtstärke mit gelben oder rotem Gehäuse, jedoch dann mit xenon- weißem LED- 

Leuchtmittel, Art. Nr. 1004a). 
 
Foto Nr. 6422, bei Tageslicht.  Foto Nr. 6423, bei Dunkelheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.9 Standlicht vorne (weiß), integriert in den Nebelscheinwerfern mit  LED- Leuchtmittel, Art.- Nr. DLP 

1018b.  
 Nebelscheinwerfer, ausgebaut und mit eingeschaltetem Standlicht. Reflektion über den Reflektor der 

Nebelscheinwerfer. 
 
Foto Nr. 1010570 (rechte Seite).  Foto Nr. 1010565 (linke Seite). 
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4.10 Zugang zu dem Standlicht (xenonweiß, K6000)  in den Scheinwerfern des Exportmodells, Art.- Nr. DLP 

01018c, ohne Demontage des Bumpers und der Kotflügel. 
4.10.1 Bisher war es immer erforderlich, das für den Austausch/ Erneuerung mit erheblichem Aufwand der 

Bumper und die Kotflügel demontiert/ teildemontiert werden mussten.  
 Das ist jetzt vorbei, wenn man nach unserer Anleitung einen kleinen Eingriff vornimmt. Dann ist die-

ser Austausch/ Einbau in kurzer Zeit erledigt. Die Anleitung und ein Hilfswerkzeug kann bei DLP un-
ter der Art.- Nr. 1013b und 05526 bezogen werden. 

 
Foto Nr. 1020523 (rechte Seite).  Foto Nr.  1020524 (linke Seite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nr. 1020527 (rechte Seite).  Foto Nr.  1020526 (linke Seite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10.2 Hilfswerkzeug Art.-Nr.: DLP 5526 
 
Foto Nr. 1020527 (rechte Seite).   
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4.11 Erneuerung der Gummitülleneinfassung für das Standlicht in den Hauptscheinwerfern (nur EU- Modell). 
4.11.1   In den ersten Modelljahren hat GM für das Standlicht mit 10W verbaut (danach erst mit 5W). Folgen waren eine 

Beschädigung der Scheinwerferabdeckung durch Eintrübung und Micro- Risse; viele Einheiten wurden durch 
GM auf Garantie erneuert. Weiterhin eine Versprödung der Gummitülleneinfassung. Diese Beschädigung wur-
de sehr oft erst beim Austausch des Leuchtmittels festgestellt (Einfassung versprödet und gerissen). 

4.11.2  GM liefert dieses Ersatzteil nicht separat. 
4.11.3 Diese Gummi- Einfassung haben wir jetzt im Sortiment (Art.- Nr. 5530). 

Gummitülleneinfassung für das Standlicht in den Hauptscheinwerfern, bestehend aus: 
- Passend hergestellt aus einem Gummitüllen- Rohling.  
- Gummi mit EPDM- Qualität, 62° Shore, schwarz. 
- Temperaturbeständig von - 40° C bis +145° C. 

4.11.4  Vor dem Austausch ist der Eingriff/ Mod. gem. Ziff. 4.10 erforderlich. Dann muss der Scheinwerfer nicht aus-
gebaut werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.12 LED- Leuchtmittel für die seitliche Blinker mit weißen Gehäuse in den Kotflügeln werden nicht mehr 

angeboten, da eine optische und technische Verbesserung nicht zu erreichen ist. Begründung: 
4.12.1 Es werden Lastwiderstände erforderlich, um die Taktfrequenz einzuhalten. 
4.12.2 Im Gehäuse ist eine innenliegende gelbe Streuscheibe vorhanden, die die Baulänge der LED- Leuchtmittel 

begrenzt. 
4.12.3 Es wird empfohlen, es bei der Serienausstattung mit gelben Glasstecksockelbirnen zu belassen. 
 
Foto Nr. 10044 mit klarer (nicht gelber) Glasstecksockelbirne, 12V W5W, 5 Watt.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Leuchtmittel u. Zubehör: 
5.1 C6- Leuchtmittel: Art.- Nr. DLP 1004 – 1018, Zubehör 02011a, 5520 und 5526. 

 Leuchten/  
Funktion: 

Anz.: Serie bzw. schon als 
Mod.  eingebaut 
 = Glühfadenbirnen bzw. 
mit Xenon- Gasfüllung. 

austauschen gegen LED-Leuchtmittel 
(ohne Checkwiderstand). 

    DLP- Art.- Nr.:  

5.1.1 Kofferraum- 
beleuchtung: 

2 Rigid Loop Festtoon- Birne 
12V 10Watt, Xenon- Gasfül-
lung  (mit Spannbügel), klar. 

1011 C6-Ko Extrem Power mit 8 Power-Chip-
LEDs, xenon- weiß, Lichtfarbe 
6000K, 11-16 V, mit Spannbügel 
parallel zur Längsachse . 
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5.1.2 Fußraum- 
beleuchtung: 

2 Glasstecksockel T10, W3W, 
12V 3W klar 

1012 C6-Fu Mini-LED-Lampe W5W radial, 
mit 
3 Power-Chip-LEDs, xenon- 
weiß, Lichtfarbe 6500K,11-18 V. 

5.1.3 Innenraum- 
beleuchtung  
(unterhalb dem  
Rückspiegel): 

2 Glasstecksockel T10, W3W, 
bzw. W5W, 12V 3W  bzw. 
5W, klar. 

1013 C6-In LED Glassockellampe W5W 
universal mit eingebautem 
Check-widerstand, 2 axial ange-
ordneten und 2 je radial (gegen-
überliegend) angeordneten 
LEDs. Lichtfarbe 6500K, 11-16 
V. 

5.1.4 Kennzeichen- 
beleuchtung:  

2 Glasstecksockel T10, W3W, 
12V 3W klar. 

1012 C6-KZ Mini-LED-Lampe W5W radial, 
mit 
3 Power-Chip-LEDs, xenon- 
weiß, Lichtfarbe 6500K,11-18 V. 

5.1.5 Handschuhkastenfach 1 Glasstecksockel T10, W3W, 
12V 3W klar (Aufschrift TC-
194) 

1012 C6-HSK Mini-LED-Lampe W5W radial, 
mit 
3 Power-Chip-LEDs, xenon- 
weiß, Lichtfarbe 6500K,11-18 V. 

5.1.6 Vordere Sidemarker 
(gelbe Streuscheibe) 

2 Glasstecksockel T10, W3W, 
12V 3W, klar. 

1004a C6-SM-
Fa 

High- Power- LED mit 4 SMD, 
CAN- Bus kompatibel, weiß, 
6500K. 

5.1.7 Vordere Sidemarker 
(klare Streuscheibe) 

2 Glasstecksockel T10, W3W, 
12V 3W, gelb. 

1007a C6 Keine LED- Lampe, hierfür  

Glasstecksockel T10, W3W, 12V 
3W, gelb. 

5.1.8 Hintere Sidemarker 
(gelbe Streuscheibe) 

2 Glasstecksockel T10, W3W, 
12V 3W, klar. 

1004a C6-SM-
Fa 

High- Power- LED mit 4 SMD, 
CAN- Bus kompatibel, weiß, 
6500K. 

5.1.9 Hintere Sidemarker 
(klare Streuscheibe) 

2 Glasstecksockel T10, W3W, 
12V 3W, gelb. 

1007a C6 Keine LED- Lampe, hierfür  

Glasstecksockel T10, W3W, 12V 
3W, gelb. 

5.1.10 Vordere und hintere 
Sidemarker  
(gelbe bzw. rote 
Streuscheibe) 

2 Glasstecksockel T10, W3W, 
12V 3W, klar. 

1007b C6 Keine LED- Lampe, hierfür  

Glasstecksockel T10, W3W, 12V 
3W, klar 

5.1.11 Hintere Sidemarker 
(rote Streuscheibe) 

2 Glasstecksockel T10, W3W, 
12V 3W, klar. 

1004a C6-SM-
Fa 

High- Power- LED mit 4 SMD, 
CAN- Bus kompatibel, weiß, 
6500K. 

5.1.12 Standlicht in den vor-
deren Nebelscheinwer-
fern des US- Modells. 

2 Sinnvoll in dem US- Modell. 
Alternativ kann dann das 
gelbe Standlicht im 
Blinkergehäuse deaktiviert 
werden. 
Und als zusätzl. Standlicht in 
dem Export- Modell. 

1018b C6 LED Glassockellampe W5W 
universal mit eingebautem 
Check-widerstand, 2 axial ange-
ordneten und 2 je radial (gegen-
überliegend) angeordneten 
LEDs. Lichtfarbe 6500K, 11-16 
V. Mit aufgelöteter Klemmsiche-
rung. 

5.1.13 Standlicht in den vor-
deren Hauptscheinwer-
fern des EU- Modells. 

2 Glasstecksockel T10, W5W, 
12V 5W klar. 

1018c C6 Xenonweiße LED- Lampe mit 
Diffusorkappe, 1W LED- Chip, 
6000K, 11-15V. 

5.1.14 Hilfswerkzeug für die 
Montage des Art. 
1018c 

1  5526 Hilfswerkzeug für die Erleichte-
rung der Montage zu dem Art. 
1018c 

5.1.15 Einbauaanlei- 
tung zu Art.- 1018c 

1  1013b Einbauanleitung zu dem Art. 
1018c 

5.1.16 Steckfassung für 
Standlicht 

2 Steckfassungen aus Silikon 
mit und ohne O- Ring, je 
nach technischer Anforde-
rung 

5520a, b, c Steckfassung für die Nachrüs-
tung eines T10- Leuchtmittels 

5.1.17 Kupplung mit An-
schlusskabel 

2  02011a An der Steckfassung nachrüsten 
 

5.1.18 Gummitülleneinfassung 
für das Standlicht aus 
DLP- Produktion 

1 Ersatz (Serie) ist über GM 
nicht erhältlich; nur möglich 
mit dem Kauf einer kompl. 
Leuchte. 

5530 Gummitülleneinfassung für das 
Standlicht in den Hauptschein-
werfern, bestehend und herge-
stellt aus: 
- Passend hergestellt aus einem 
Gummitüllen- Rohling.  
- Gummi mit EPDM- Qualität, 
62° Shore, schwarz. 
- Temperaturbeständig von - 40° 
C bis +145° C. 
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6. Einbau/ Montage: 
6.1 Mit der Lieferung wird eine bebilderte Einbauanleitung kostenlos mitgeliefert. 
6.2 Für den Einbau des LED- Standlichtmittels in den vorderen Hauptscheinwerfern ohne Demontage/ 

Teildemontage des Bumpers und der Kotflügel kann eine Einbauanleitung, Art.- Nr.: 1013b mitgeliefert 
werden.  

6.3 Wenn gewünscht, kann der Einbau auch bei DLP KFZ-Design durchgeführt werden.  
 
aufgestellt: 
DLP KFZ- Design 
gez. D. Lucas 
 


