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Nr.: 106

(Spezifikation gem. der Produktbeschreibung.)

St. Einh.: DLP-Art.-Nr.: EP €: GP €:

1 Set 13902 189,90 189,90

1 ltr. 13910 14,25 14,25

1 ltr. 13911 19,85 19,85

1 Pauschal 13920 n. V. n. V.

1 Pauschal 13921 n. V. n. V.

1 Pauschal 13923 n. V. n. V.

1 Pauschal 13924 n. V. n. V.

Alle Preise sind Bruttopreise incl. Mwst. zuzügl. Versandkosten 

Stahlflex- Bremsleitungen für die Corvette C8- Generation: 

C8 Stingray (EU- und US- Modell) mit JL9 bzw. J55- Stahlbremsanlage, mit oder ohne E-60 

Frontliftsystem und mit oder ohne Z51- Fahrwerk.

(die TGA für das US- Modell nach Vorlage des KFZ- Scheines und dem Nachweis zu dem verbauten 

Bremsensystem). 

incl. Mwst., zuzügl. Versand

19.02.2022

Lieferungen:

C8 Stingray (EU- und US- Modell): JL9 oder J55- Stahlbremse 

mit und ohne E-60 Frontliftsystem, mit oder ohne Z51 – Fahrwerk.

Stahlflex- Bremsschläuche für die Vorder- und Hinterachse.

Verwendung für folgende Bremsanlagen, bestend aus:

- Vorderachse: Anschlüsse mit Edelstahlfittinge

- Hinterachse : Anschlüsse mit Messungfittinge

- Abgewinkelte Ringanschlüsse

- Hohlschrauben aus Edelstahl und den CU- Dichtungen

- mit den OEM-baugleichen Befestigungselementen (stahl-verzinkt)

  für angrenzende E- Kabel und Leitungen

- mit Ansatz- / Einschraubhilfe für die Bördel Überwurfmutter (DLP- - 

Sonderausführung) 

- Gummischutzummantelung (in schwarz)

TGA (auch für die US- Modelle nach Vorlage des KFZ- Scheines und 

Klärung zum verbauten Bremsensystem)

Fabr.: Fischer- Hydraulik.

Umhüllung: stahlflex- silber/ Schutzschlauch in schwarz. 

Bremsschläuche hinten und vorne wechseln ohne Rad- De- u. 

Montage. 

Bremsflüssigkeit Bosch, DOT 5.1 (auf Glykolbasis). 

Bremsflüssigkeit mit höherem Siedepunkt:

- Trockensiedepunkt: 265 °C.

- Nasssiedepunkt: 185 °C.

Kann auch mit DOT 4.0 gemischt werden.

Einbau/ Montage: (Serviceleistungen) nach Vereinbarung.

Bremsflüssigkeit wechseln mit Rad- De- u. Montage einschl. der 

kompl. Entlüftung mit Drucksystem.

Bremsflüssigkeit wechseln ohne Rad- De- u. Montage einschl. der 

kompl. Entlüftung mit Drucksystem.

Bremsschläuche hinten und vorne wechseln mit Rad- De- u. 

Montage. 

Bremsflüssigkeit Bosch, DOT 4.0, gem. Freigabe GM für die Corvette 

C8.

DLP KFZ - Design


