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Nr.: 114

(Spezifikation gem. der KB- Beschreibung.)

St. Einh.: Art.-Nr.: EP €: GP €:

1 Paar SSG-001-L+R 153,75 153,75

1 Set SSG-002 14,20 14,20

1 Stck: SSG-010 auf 

Anfrage

auf 

Anfrage

Alle Preise sind Bruttopreise incl. Mwst. zuzügl. Versandkosten 

Einbau bei DLP:

04.03.2022

Lieferungen durch DLP:

incl. Mwst., zuzügl. Versand

Corvette C8,  Sichtschutz - und Steinschlagschutzgitter am Frontbumper.

Befestigungs- Set, bestehend aus:

6 Stck.GM- Schnappmuttern, M5.

6 Stck. Sechskant- Linsenkopfschrauben, M5 x 22 mm, VA.

4 Stck. Sechskant- Linsenkopfschrauben, M6 x 50 mm, Stahl, verzinkt, schwarz. 

2 Stck. Sechskant- Linsenkopfschrauben, M6 x 16 mm, Stahl, verzinkt, schwarz.

6 Stck. selbstsichernde Muttern mit Flansch, M 6, VA.

4 Stck. POM - Distanzhülsen, 12 x 35 mm, M 6, passend angefertigt aus 

Rundstabmaterial.

Kompl. Einbau bei DLP einschl. Gestellung der Arbeitsbühne und Werkzeug.

(Preis auf Anfrage) 

Paar Sichtschutz -und Steinschlagschutzgitter für den Einbau hinter den OEM- 

Gittern an dem Frontbumper, bestehend aus:

1. Aluminiumblech, 1,5 mm dick, formgerecht zugeschnitten mit Randeinfassung 

und den Befestigungslaschen sowie Anspassung an die Formgebung im 

Bumperbereich. 

2. Als Hexagonalgitter (Wabenstruktur) gestanzt mit dem inneren Wabenmaß 

von 4,9 mm und dem erforderlichen freien Querschnitt für den Luftdurchsatz für 

die Kühlung.

3. Abgewinkelte Befestigungslaschen, passend zu den erforderlichen 

Befestigungselementen am Bumper.

4. Hochglänzend schwarz gepulvert (um die Verschmutzung zu reduzieren und 

die Reinigung zu erleichtern, witterungs - und streusalzresistent).

Einführungspreise für die ersten 20 Bestellungen (befristet bis 31.03.2022).

DLP KFZ - Design


